
P o u s s o i r s  m a n u e l s

PM7 - PM13 - PH13

Souplesse d’utilisation
Parfaite qualité de poussage
Évite la casse des boyaux naturels
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Respective capacities 7L and 13L.
Stainless steel base. 
Carter protected by Epoxy painting. 
Flexible to use thanks to its driving system 
well multiplied.
Delivered with 3 nozzles 16, 22, 31.
Complies with CE norms.

Cylindre colonne crémaillère embase inox. 
Carter protégé par peinture époxy. 
Souple à utiliser grâce à son système 
d’entraînement bien démultiplié. 
Livré avec trois canules: ø 16,22,31. 
Conforme aux normes CE.

Dimension 
PH13

PH13

PM7 PM13

Dimensions 
PM7 - PM13

Doseur manuel
et cornet coudé

Manual portionner and bent 
with antidrop valve

Accessoires inox 18/10
Accessoiries 

stainless steel 18/10

Joint 
de couvercle

Lid gasket

Réf Tension Moteur Contenance Poids net
Ref Tension Motor Capacity Weight

PM7 - - 7 L 26 kg

PM13 - - 13 L 28 kg

PH 13 TRI, 400 V, 50 Hz 0,5 CV (0,368 Kw) 13 L 75 kg
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POUSSOIRS MANUELS

PM7 - PM13 - PH13

Poussoir electrique faible
encombrement.

Hydraulic stuffer with small dimension.
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